
ปร.5 แผ่นที่ 1/1

 ส่วนราชการ
 ประเภทงาน
ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านเหนือ - หนองออก พร้อมตีเส้นจราจร
หน่วยงานด าเนินการกองช่าง เทศบาลต าบลบ้านนา   อ.บ้านนาเดิม   จ.สุราษฎร์ธานี
ตามแบบแปลนเลขที่ แผ่น
ประมาณการตามแบบ        ปร.4 1 แผ่น
ประมาณการเมื่อวันที่

1  ประเภทงานทาง 1.3574 FactorFภายใต้เง่ือนไข
2 ป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการ

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทัง้ส้ิน  ระยะเวลาก่อสร้าง
คิดเป็นเงินประมาณ 60 วนั

คณะกรรมการก าหนดราคากลาง
ประมาณราคา......................................................วศิวกรโยธา

(ลงชื่อ) ...................................................ประธานกรรมการ
 ( นางประไพศรี  สุทธนิวล )
      รองปลัดเทศบาล ตรวจ ......................................................วศิวกรโยธา

(ลงชื่อ) …...............................................กรรมการ (รักษาราชการแทน หัวหน้ากองช่าง)
     ( นายบรรพต  อินสาย )
            วศิวกรโยธา เห็นชอบ ......................................................ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ) ...................................................กรรมการ
     ( นายวชิระ  แซ่ล้ิม ) อนุมัติ ......................................................นายกเทศมนตรี
      เจ้าพนักงานธรุการ

งานทาง
กองช่าง เทศบาลต าบลบ้านนา   อ.บ้านนาเดิม   จ.สุราษฎร์ธานี

276,477.28      

รายการ

 สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

 ล าดับที่ Factor-F

จ านวน
จ านวน

 - ดอกเบีย้เงินกู้ 7%

 - ฝนตกชุก 1
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รวมค่างานต้นทุน
(บาท)

รวมค่าก่อสร้าง
(บาท)

 หมายเหตุ

( นายภัชสภณ  ทองมาก )

375,290.26                 
3000.00

(ตัวอักษร) 

378,290.26                 

(สามแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

 - ภาษีมูลค่าเพิม่ 7%

( นายธงชัย  วอ่งทรง )

378,000.00               

( นายบรรพต   อินสาย )

( นายบรรพต  อินสาย )



ปร.4

ส่วนราชการ

4.50 เมตร หนา 0.03 เมตร ระยะทาง 207         เมตร 
-   เมตร หนา -     เมตร ระยะทาง -          เมตร 

หรือพืน้ทีปู่แอสฟัลท์ไม่น้อยกวา่ 931.50 -               ตารางเมตร
ประมาณราคาเมื่อวนัที ่ ประมาณการตามแบบเลขที่
ล าดับ

ที่ ราคา/หน่วย จ านวนเงนิ
1 งานเกรดเกลีย่และบดทบัคนัทางเดมิ 931.50   ตรม. 9.00         8,383.50        
2 งานชั้นพืน้ทางหินคลุก ความหนา 0.10 เมตร 103.50   ลบ.ม.(แน่น) 590.76      61,143.66      
3 งาน Prime Cost -        ตรม. 25.14        -               
4 งานผิวจราจรแอสฟัลส์ติกคอนกรีต ความหนา 0.03 ม. 931.50   ตรม. 162.14      151,033.41    
5 งานตีเส้นจราจรด้วยสี Thermoplastic กวา้ง 0.10 ม. 46.58     ตรม. 268.96      12,526.81      
6 งานวางท่อระบายน้ า ศก. 0.80 ม. 9.00       ท่อน 1,930.00   17,370.00      

(ทรายหยาบและคอนกรีตหยาบรองพื้นความหนา 0.05 ม.)

250,457.38    

ผิวจราจรกวา้ง
ไหล่ทางข้างละ

ตารางเมตร เสริมบริเวณทางแยก

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง 

โครงการ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านเหนือ - หนองออก พร้อมตีเส้นจราจร
กองช่าง เทศบาลต าบลบ้านนา   อ.บ้านนาเดิม   จ.สุราษฎร์ธานี

ค่างานต้นทุน
หมายเหตุ

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน/เคร่ืองจักร

                                                                             ยอดยกไป ปร.5
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รายการ ปริมาณ หน่วย



405.80      


